
Mampostería de ladrillos comunes
a la vista, pintado con rakodry

Zócalo revocado y pintado con
látex para exterior color

Revoque exterior completo
terminado con pintura

Caño de lluvia de chapa galv. Nº 20 de  0.100Ø
c/grampas de sujeción de planchuela de hierro.

TANQUE DE RESERVA marca
"ETERNIT" de polietileno tricapa

Mampostería de ladrillos comunes
a la vista, pintado con rakodry

Rejas pintadas con esmalte
sintético satinado color negro.

de 500 lts de capacidad.
Correa "C" de chapa doblada
de 100x50x20x1,6mm

Chapa galvanizada ondulada común Nº 25
sobre lana de vidrio de50mm de espesor con

papel kraft sujeta a la estructura del techo.

Cielorraso de placas Durlock de placas
de 0.61m x 0.61m c/estruct. metálica

Carga de mampostería de
ladrillos comunes revocado 
de 0.25 m de espesor

Mampostería de ladrillos comunes
a la vista, pintado con rakodry

Canaleta de chapa HºGº
Nº 20 (imitación moldura)

CORTE  A- A
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CALLE CELEDONIO DE JESUS OJEDA

MANZANA:

PARCELA

PARTIDA INMOBILIARIA:

CALLE SAN JUAN

CORTE B - B

Chapa galvanizada ondulada común Nº 25 sobre lana de
vidrio de50mm de espesor con papel kraft sujeta a la

estructura del techo.

Correa "C" de chapa doblada
de 100x50x20x1,6mm

Cielorraso de placas Durlock de placas
de 0.61m x 0.61m c/estruct. metálica

Mampostería de ladrillos comunes
a la vista, pintado con rakodry Losa maciza de H°A°

Zócalo revocado y pintado con
látex para exterior color

Revestimiento cerámico de 0.20
x 0.50 articulo Net Line Blanco
marca SAN LORENZO

Columna Metalica 2 PNU N°100 (seccion cajon)

Panel solar (1x2)m inclinacion 30°

Viga metálica reticulada Galvanizada
Cordón inferior y superior: 2 Perfil "C" de
120x50x15x2mm

Paneles solares


