
Cajón armado de placa de yeso  con junta
tomada, spot de iluminación embutido.

+1.10

+2.05

+0.80

Piso: granítico 30x30

Losa de H°A°

NPI

VISTA

Mesadas de aluminio Gris Mara de 2
cm de espesor con frentin de 6 cm de
terminacion en todo el perimetro

Cajón armado de placa de yeso  con junta
tomada, spot de iluminación embutido.

Mamposteria de ladr. hueco del 12 revocado .

Mamposteria de ladr. hueco del 8 revocado .

Ventanas de aluminio modena 2 plegadiza
con fallebas individuales por hoja. Vidrio
transparentes de 4 mm de espesor

+1.10

+2.05

+0.80

CORTE

DESIGNACION

CANTIDAD

UBICACION

HERRAJES

CERRADURAS

HOJAS

MARCOS

VIDRIOS
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LOCAL N° 3

TIPO Ventana de 4 hojas plegadizas

De aluminio Natural modelo Modena 2. Corte a 90 °.

4 hojas plegadizas, de aluminio Natural modelo

Modena 2. Corte a 90 °

Vidrio laminado 3+3 incoloro

Burlete de neoprene.

1 Falleba 48 por hoja para ventanas de aluminio de abrir

de  metal de color  Negro

3 bisagras por hoja para ventana de aluminio Línea

Módena. Modelo: H61

MOSTRADOR DE MESA DE ENTRADAS

1(uno)

2,70

Atención al Público

2.74

Mamposteria de ladr. hueco del 12 revocado .

0

,

6

7

Atención al Público

1,32 1,320,10

Mamposteria de ladr. hueco
del  8 revocado .

Mamposteria de ladr. hueco del 12 revocado .

0,68
0,680,68

0,68

MOSTRADOR DE MESA DE ENTRADAS

Plano N°:
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CALLE CELEDONIO DE JESUS OJEDA

MANZANA:

PARCELA

PARTIDA INMOBILIARIA:

CALLE SAN JUAN

CARPINTERÍA "COVID" MARCOS DE
ALUMINIO PERFILERÍA MODENA Y VIDRIO

DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
UBICADO Y FIJADO EN INTERIOR EN

MARCO  EXISTENTE


