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TIPO 2 Hojas Corredizas y 1 Pafio Inferior Fijo. TIPO 2 Hojas Corredizas y 1 Pafio Inferior Fijo. TIPO 2 Hojas Corredizas. TiPO 2 Hojas Corredizas.
Perfil de aluminio anodizado reforzado, linea Modena 45 Perfil de aluminio anodizado reforzado, linea Modena 45 Perfil de aluminio anodizado reforzado, linea Modena 45 Perfil de aluminio anodizado reforzado, linea Modena 45 color
MARCOS color natural, con sellador siliconado neutro en juntasa | mMARcOS color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a | MARCOS color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a MARCOS natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de
inglete y de armado. Grampas de fijaciéon a muro de inglete y de armado. Grampas de fijacion a muro de inglete y de armado. Grampas de fijacion a muro de armado. Grampas de fijacion a muro de mamposteria.
mamposteria. Premarco y accesorios de la linea mamposteria. Premarco y accesorios de la linea mamposteria. Premarco y accesorios de la linea Premarco y accesorios de la linea
Perfil de aluminio reforzado, anodizado linea Modena 45 Perfil de aluminio reforzado, anodizado linea Modena 4§ Perfil de aluminio reforzado, anodizado linea Modena 45
HOJAS color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a HOJAS color natural, con sellador siliconado neutro en juntasa| HOJAS color natural, con sellador siliconado neutro en juntas a | Hoyas Perfil de aluminio anodizado reforzado, linea Modena 45 color|
inglete y de armado. inglete y de armado. inglete y de armado. natural, con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de
armado y accesorios de la linea
VIDRIOS Translucida, de 3+3 mm de espesor, laminado con burletes de Transparente, de 3+3 mm de espesor, laminado con burletes de Transparente, de 3+3 mm de espesor, laminado con burletes de
neoprene. VIDRIOS neoprene. VIDRIOS neoprene. VIDRIOS Transparente, espesor 3+3 mm.
%) CONTRAVIDRIOS CONTRAVIDRIOS CONTRAVIDRIOS Aluminio con burlete de neoprene en la parte interior, y
% CONTRAVIDRIO]  sellador siliconado neutro en la parte exterior.
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03 CERRADURAS | ¢ o : . ) ) - CERRADURAS ) )
x O Cierres laterales con manijon multipunto para ventana de] CERRADURAS [Cierres laterales con manijén multipunto para ventana de] CERRADURAS | Cierres laterales para ventana de aluminio Linea Modeng Cierres laterales con manijon multipunto para ventana de
O 6 aluminio Linea Modena. aluminio Linea Modena. aluminio Linea Modena.
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w o ) Herrajes tipo Giesse. Carro Dobles regulabre, Cada Herrajes tipo Giesse. Carro Dobles regulabre, Cada Herrajes tipo Giesse. Carro Dobles regulabre, Cada
% Herrajes tipo Giesse. Carro Dobles regulabre, Cada hoja corrediza tendra rodamiento doble de nylon con hoja corrediza tendra rodamiento doble de nylon con HERRAJES hoja corrediza tendra rodamiento doble de nylon con
i HERRAJES [ hoja corrediza tendra rodamiento doble de nylon con HERRAJES rulemanes blindados. Cierres laterales con MANIJON | HERRAJES rulemanes blindados. Cierres laterales con MANIJON rulemanes blindados. Cierres laterales con MANIJON
rulemanes blindados. Cierres laterales con manijon MULTIPUNTO para ventana de aluminio LINEA MULTIPUNTO para ventana de aluminio LINEA MULTIPUNTO para ventana de aluminio LINEA
multipunto para ventana de aluminio LINEA MODENA MODENA MODENA MODENA
La reja estara conformada por un marco de planchuela La reja estara conformada por un marco de planchuela La reja estara conformada por un marco de planchuela
de hierro de 30mm x 3.2mm de espesor, con barrotes de hierro de 30mm x 3.2mm de espesor, con barrotes de hierro de 30mm x 3.2mm de espesor, con barrotes
verticales de hierro macizo de @ 14mm. Dicho marco verticales de hierro macizo de @ 14mm. Dicho marco verticales de hierro macizo de @ 14mm. Dicho marco
estara retirado 40mm de la mamposteria en todo su estara retirado 40mm de la mamposteria en todo su estara retirado 40mm de la mamposteria en todo su
OTROS perimetro, de acuerdo a croquis. perimetro, de acuerdo a croquis. perimetro, de acuerdo a croquis.
. . OTROS . .. OTROS . .. OTROS
Las uniones entre planchuelas y barrotes iran Las uniones entre planchuelas y barrotes iran Las uniones entre planchuelas y barrotes iran
terminadas con doble arandela o moldura de hierro terminadas con doble arandela o moldura de hierro terminadas con doble arandela o moldura de hierro
fundido. fundido. fundido.
Las rejas iran protegidas con convertidor de 6xido (2 Las rejas iran protegidas con convertidor de éxido (2 Las rejas iran protegidas con convertidor de éxido (2
manos) y luego esmalte sintético satinado color negro. manos) y luego esmalte sintético satinado color negro. manos) y luego esmalte sintético satinado color negro.
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