
PLANILLA DE CARPINTERIAS

Plano N°:
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CALLE CELEDONIO DE JESUS OJEDA

MANZANA:

PARCELA

PARTIDA INMOBILIARIA:

CALLE SAN JUAN

DESIGNACION

CANT.

UBICACION

DER.

IZQ.

CROQUIS
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P1A P4A

1

Entrada a local Nº3

P1P

Local N°7

0,97
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2
,
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1

HERRAJES

CERRADURAS

HOJAS

MARCOS

TIPO

Cierre central con manija basculante.

Cerradura de doble paleta tipo Trábex

o Pícolo. Bocallaves de bronce platil.

3 bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON en cada hoja. Picaporte de

bronce platil tipo "Sanatorio".

La hoja que no tenga el picaporte

llevara un pasador inferior y superior

en la parte interna de la hoja.

Transparente, de 3+3 mm de espesor,

laminado con burletes de neoprene.

VIDRIOS

CONTRAVIDRIOS

2 hojas de apertura exterior.

CERRADURAS

MARCOS

TIPO

1 Hoja de Abrir 1 Hoja de Abrir

Marco de chapa Nº18 de 17cm de

ancho.

Puerta placa  enchapada en madera de

cedro de doble contacto,

Tipo (Oblak o Gromanti).

3 Bisagras tipo munición de hierro

tipo CANTON. Picaporte de bronce

platil tipo "Sanatorio".

Puertas: (2) dos manos de Cetol color

natural.

Marcos: (2) dos manos de antióxido

convertidor

y dos manos de esmalte sintético color

negro.
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PINTURA

HERRAJES

MARCOS

TIPO

0,97
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1 Hoja de Abrir

Marco de chapa Nº18 de 17cm de ancho.

Puerta placa  enchapada en madera de

cedro de doble contacto, Tipo (Oblak o

Gromanti).

3 Bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON. Picaporte de bronce platil tipo

"Sanatorio".

Puertas: (2) dos manos de Cetol color

natural.

Marcos: (2) dos manos de antióxido

convertidor

y dos manos de esmalte sintético color

negro.

NPI

P2P

4

4

Transparente, de 3+3 mm de espesor,

terminado con burletes de neoprene.

Aluminio con burlete de neoprene en la

parte interior fijados con tornillos, y

sellador siliconado en la parte exterior.

HOJAS

MARCOS

TIPO

VIDRIOS

P2A

Local Nº6

(1) una hoja con apertura

exterior
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2
,
0

0

0,87

P3A

1

Local Nº9

HERRAJES

CERRADURAS

HOJAS

MARCOS

TIPO

VIDRIOS

CONTRAV.

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con

sellador siliconado neutro en juntas

a inglete y de armado. Grampas de

fijación a muro de mampostería.

Premarco y accesorios de la línea

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con sellador

siliconado neutro en juntas a inglete y

de armado. Grampas de fijación a

muro de mampostería. Premarco y

accesorios de la línea

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con

sellador siliconado neutro en juntas

a inglete y de armado.Paño sup.

fijo. Zócalo inferior ciego, con

tablillas de aluminio dispuestas

verticalmente tipo entablonado

3 bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON. Picaporte de bronce platil tipo

"Sanatorio".

0,97
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MARCOS

HOJAS

VIDRIOS

HERRAJES

CONTRAV. CONTRAV. CONTRAV. CONTRAV.

PINTURA

HERRAJES

HERRAJES

CERRADURAS CERRADURAS

HOJAS HOJAS

CERRADURAS

NPINPI

1 hoja de abrir

TIPO

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.

La reja estara conformada por un marco

de planchuela de hierro de 30mm x

3.2mm de espesor y con barrotes

verticales de hierro macizo de Ø 14mm.

La reja  iran protejidas con convertidor

de óxido (2 manos) y luego esmalte

sintético satinado color negro.

OTROS

Locales Nº6 y Nº9

Locales Nº2-Nº5-Nº10-N°11-N°13-N°14-N°15

1

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con sellador

siliconado neutro en juntas a inglete y

de armado. Grampas de fijación a

muro de mampostería. Premarco y

accesorios de la línea

Transparente, de 3+3 mm de espesor,

laminado con burletes de neoprene.

Transparente, de 3+3 mm de espesor,

laminado con burletes de neoprene.

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con

sellador siliconado neutro en juntas

a inglete y de armado.Paño sup.

fijo. Zócalo inferior ciego, con

tablillas de aluminio dispuestas

verticalmente tipo entablonado

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con

sellador siliconado neutro en juntas

a inglete y de armado.Paño sup.

fijo. Zócalo inferior ciego, con

tablillas de aluminio dispuestas

verticalmente tipo entablonado

3 bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON. Picaporte de bronce platil tipo

"Sanatorio".

P3P

Local N°7

0,77
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CERRADURAS

MARCOS

TIPO

1 Hoja de Abrir

Marco de chapa Nº18 de 17cm de

ancho.

Puerta placa  enchapada en madera

de cedro de doble contacto,

Tipo (Oblak o Gromanti).

3 Bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON. Picaporte de bronce platil

tipo "Sanatorio".

Puertas: (2) dos manos de Cetol color

natural.

Marcos: (2) dos manos de antióxido

convertidor y dos manos de esmalte

sintético color negro.

NPI

CONTRAV.

PINTURA

HERRAJES

HOJAS
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NPI

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con sellador

siliconado neutro en juntas a inglete y

de armado. Grampas de fijación a

muro de mampostería. Premarco y

accesorios de la línea

3 bisagras tipo munición de hierro tipo

CANTON. Picaporte de bronce platil tipo

"Sanatorio".

Perfil de aluminio anodizado, línea

Modena 45 color natural, con

sellador siliconado neutro en juntas

a inglete y de armado.Paño sup. e

inferior ciego, con tablillas de

aluminio dispuestas verticalmente

tipo entablonado

VIDRIOS

1

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.

Cerradura de doble paleta tipo

Trabex o Picolo. Bocallaves de

bronce platil.
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