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CALLE CELEDONIO DE JESUS OJEDA

MANZANA:

PARCELA

PARTIDA INMOBILIARIA:

CALLE SAN JUAN
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EJE MEDIANERO

EJE MEDIANERO

+ 0.17

Caño de lluvia de chapa galv. Nº 20
de  0.100Ø c/grampas de sujeción
de planchuela de hierro.

Canaleta de chapa HºGº
Nº 20 (imitación moldura)

Caño de lluvia ext. de chapa galv. Nº 20 de  0.100Ø
c/grampas de sujeción de planchuela de hierro.

Cubierta de techo de chapa
galvanizada ondulada Nº 25

TANQUE DE RESERVA marca
"ETERNIT" de polietileno tricapa

de 500 lts de capacidad.

Carga de mampostería de
ladrillos comunes  revocado
de 0.25 m de espesor

Canaleta de chapa HºGº
Nº 20 (imitación moldura)

PLANTA DE TECHOS

Carga de mampostería de
ladrillos comunes revocado 
de 0.25 m de espesor

Carga de mampostería de
ladrillos comunes  revocado
de 0.25 m de espesor

b

PLANTA PRINCIPAL

L. M .

Vereda

b

VISTA POSTERIOR

Mampostería de ladrillos comunes a la vista,
pintado con rakodry

Caño de lluvia de chapa galv. Nº 20 de  0.100Ø
c/grampas de sujeción de planchuela de hierro.

Zócalo revocado y pintado con látex
para exterior color

Muro medianero Rejas pintadas con esmalte sintético
satinado color negro.

Revoque exterior completo
terminado con pintura

Terminación de muro con
moldura de  ladrillos visto Revoque exterior completo

terminado con pintura
Cenefa de chapa galvanizada

Portón de chapa y hierro pintado
con esmalte sintético satinado.

Mampostería de ladrillos comunes
a la vista, pintado con rakodry

Pórtico de acceso con superficie revocada
pintada con látex para exterior  color

Rejas pintadas con esmalte
sintético satinado color negro.

Zócalo revocado y pintado con
látex para exterior  color

Rampa p/ discapacitados c/ terminacion
de alisado de cemento rodillado

Moldura de ladrillo visto

Terminación de muro con
moldura de  ladrillos visto

Revoque exterior completo
terminado con pintura

VISTA PRINCIPAL
Pasamanos de acero inoxidable
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Despacho Secretarios

IPN 140 Estructura Soporte

BPC 100 sobre soportes

Paneles solares

Paneles solares


