
ADMINISTRATIVOS

14.36 m2

HALL

ACCESO

22,35 m2

RELATORIA

14 m2

SECRETARIA

ACTUARIA  20.10 m2

JUEZ J.C.C.M  y F.

19.45 m2

SALA ORALIDAD

19.65 m2

PATIO (c/reja superior)

20 m2

VENTANILLA

19.66 m2

0,15

4,57 2,08

3,73
3,65

5,18

2,12

2,06

0,15

1,63

2,80

0,20

3,73

ADMINISTRATIVOS

9 m2

+0.64

+0.50

2,53

3,52

S°DAMAS

S°CABALLEROS

OFICCE.

6.4 m2

1,50

2,85

2,78

0,20

5,28

0,10

1,50

1,72

0,15

0,15

1,72

0,15

1,20

0,20

6,24

0,20

3,50

0,20

0,20

0,20 0,10

1,95

8,29

0,10

2,90

0,15

2,83
0,80

0,15

0,95

0,10

2,40

1,79

ARCHIVO

6.00 m2

CTRO.

CABLEADOS

5.04 m2

1,86

1,50

0,15

0,15

1,20

0,15

1,72

0,15

1,20

0,20

0,10

DEPOSITO

B/ESCALERA

4.6 m2

+0.64

+0.64

+0.55

+0.64
ACCESO

3.7 m2

3,00

rampa

terminacion

superficial

cto. alis.

rodillado

antideslizante.

1,48

0,15

+0.64

+0.62

sistema ventilacion

0,64

0,20

1,88

0,10

CALLE VICENTE MENDIETA

CALLE

PELLEGRINI

37,50

30,00

E.M.

E.M.

30,00

37,50

L.M.

E.M.

0,19

ACCESO

C/rampa

 PLANTA BAJA. AMPLIACION + EXISTENTE

A

B C

SALA

ORALIDAD

25.9 m2

SETin

18 m2

SECRETARIA

18 m2

AUDIENCIAS

8.6m2

M.E J.C.L

12 m2

VENTANILLA J.C.L

18 m2

AUDIENCIAS

8.6m2

OFICCE

4.2 m2

PASO

GUARDADO

6.10 m2

S° M°

4.2 m2

S° H°

5.7 m2

PASO

39.02 m2

5,822,881,37

0,18

1,40

0,18

2,83

0,10

1,05

0,10

4,45

0,18

3,00

0,20

0,18

5,80

0,20

0,20

1,91 3,85

0,10

2,95

0,10

2,85

2,90

0,10

2,85

JUZGADO CIVIL

COMERCIAL

L.M.

ACCESO

vehicular

PASO

ACCESO

6,5 m2

ACCESO

peatonal

b.2

b.1

b.3

b.4

b.11

PATIO

CUBIERTO

18 m2

BOMBEO

DEPOSITO

+0.60

ARCHIVO

11.30 m2

CENTRO

CABLEADOS

17.11 m2

JUEZ 10.6 m2

SECRETARIA relatoria 11.4 m2

S°

PUBLICO

4.9 m2

PROVEIDO

 11.4 m2

1,80

0,18

5,81

2,75

0,18

0,20

0,18

2,91

2,99

0,10

3,35

0,18

2,29

0,18

0,18

0,10

5,90

0,20

0,10

2,94

0,10

2,86

0,18

1,81

0,17

0,85

2,83

0,98 1,77

3,10

2,90

2,88

2,13 3,69

1,89

0,48

+0.64

+0.64

+0.64

+0.30

+0.30

+0.30

+0.50

+0.54

+0.50

+0.20

+0.00 NIVEL CALLE

3,85

1,33 0,18

+0.50

+0.64

+0.64

vereda municipal cto. alis.rodillado con jtas. y cordón perimetral pte. 5%

vereda perimetral cto. alis.rodillado con jtas. y cordón perimetral pte. 5%

vereda perimetral

cto. alis.rodillado

con jtas. y cordón

perimetral pte. 5%

0,18

+0.55+0.55

SALA DE BATERÍAS Y

TABLEROS

18.00 m2

+0.63

+0.50

+0.64

+0.64

PASO

acceso lateral

3,00

3,00

1,70

+0.50

rampa

terminacion

superficial

cto. alis.

rodillado

antideslizante.

HALL ACCESO

58.7 m2

ACCESO

peatonal

ACCESO

especial

 y rampa

2,565,54

5,44

2,56

+0.64

+0.30

+0.30

+0.47

3,78

5,72

3,95

0,15

1,23

3,41

BARANDA AC.INOX.

+0.63

+0.47

rampa

terminacion

superficial

cto. alis.

rodillado

antideslizante.

+0.50

CALLE

PELLEGRINI

E.M.

ACCESO

peatonal

+0.30

4,90

1:125

Plano N°:

Escala:

UBICACION

Proyecto : Arq.Elsie Perez Bertolini-Arq.Jorge Puente-Arq.Miguel Ledesma

Diseño Estructural-Presupuesto:   Ing. Ricardo Rojas

Diseño Inst. eléctricas : Ing.Elect.Jose M. Ceruso Diaz

Proyecto Informático:  Ing.Diego Zorec

2° ETAPA CONSTRUCCIÓN JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FLIA -

CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE- AV.MENDIETA Y AV.PELLEGRINI - MTE. CASEROS.

37.5

30.00

Obra:

Tratamiento espacios exteriores:  Arq. Patricia Sala

A CONSTRUIR CON

MAMPOSTERIA   HCCA

A CONSTRUIR CON

PANELERIA T/DURLOK

EXISTENTE

REFERENCIAS:

A DEMOLER

EXISTENTE CON

MAMPOSTERIA HCCA

L.M.

E.M.

S° M°

4.2 m2

S° H°

5.7 m2

ESPERA

4.50 m2

SECRETARIA

17.9 m2

OFIJU

47.5 m2

SALA AUDIENCIAS

35.3 m2

M.E.-

ADMINISTRATIVOS

17.9 m2

SECRETARIA

7.9 m2

PASO/ACCESO

10.25 m2

OFFICE

4.1 m2

JUEZ DE GARANTÍA

10.13 m2

PASO

39.02 m2

4,61

0,10

1,70

0,10

5,90

0,10

7,95

0,10

0,19

5,71

0,18

1,84

0,18

6,10

0,19

0,18

1,39

0,18

1,40

0,18

2,80

3,10

3,11

vereda

perimetral cto

alis.rodillado

ACCESO

C/rampa

+0.64

+0.30

+0.64

sistema

ventilación

 sanitario

vereda

municipal

cto. alis.

rodillado

con jtas.

y cordon

perimetral

pte. 5%

CAMARA

 GESSELL

11.80 m2

SALA

OBSERVACION

11.80 m2

3,63

0,10

D.E.S

29.5 m2

3,00 2,81

D.E.S

11.70 m2

1,39

1,98

S°

PUBLICO

4.9 m2

sistema

ventilación

 sanitario

4,63

5,71

5,90

1,80

1,06

2,65

0,18

0,10

1,06

0,95

Piso cto. alis.rodillado

PASO

+0.50

Piso cto. alis.rodillado

0,27

1,74

3,00

1.00

+0.63

+0.47

rampa

terminacion

superficial

cto. alis.

rodillado

antideslizante.

+0.50

E.M.

0,18

+0.30

+0.30

2,56

+0.30

+0.64

+0.64

1,03

3,00

14,96

+0.45

+0.48

+0.50

9.2 - Contrapisos de h° pobre.  (Plano 03) El relleno estará

debidamente compactado y nivelado. Serán de hormigón

pobre de cascotes de ladrillos en dosaje 1/4:1:4:6 (cemento,

cal, arena, cascotes).

En el caso de cañerías tendidas en el contrapiso, su espesor

será tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas,

piezas especiales, etc.

Tendrán juntas de dilatacion de 2cm como minimo, pendientes

mínimas y estarán hacia la salida de los locales y/o hacia las

rejillas de piso.

Se completará y construirán en:

-patios perimetrales a completar b43, a unir en nivel con

vereda perimetral existente, en sector de fachada Sur del

nuevo edificio

-patios perimetrales a completar b41, a unir en nivel con

vereda perimetral existente, en sector de fachada Este del

nuevo edificio, incluido el sector faltante del acceso

secundario b44, respetándose la ubicación de los desagües

pluviales.

-en ampliación de veredas municipales b43 sobre frente av. C.

Pellegrini, con sectores de acceso peatonal con cordones

perimetrales en unión con césped.

9- CONTRAPISOS

9.1 - H° de Cascote reforzado c/malla t/Sima esp. 12 cm .

Serán de hormigón pobre de cascotes de ladrillos en dosaje

1:4:5 (cemento, arena, cascotes) y agua de amasado con

hidrófugo al 10%. En los sectores interiores del edificio una vez

finalizados los trabajos de colocación de cañerías para las

instalaciones sanitarias y/o eléctricas, rellenos y compactación

sobre cañerías, y efectuada la correcta nivelación para los

contrapisos, se colocará como base aislante manta polietileno

de espesor mínimo 300 micrones en toda la superficie. Se

procederá a ejecutar luego un contrapiso reforzado y armado

con malla SIMA con un espesor de 12 cm como mínimo.

Se empleará malla sima electrosoldada de 5,5 o 6 mm de

diámetro y rectángulos de 15 cm x 25 cm, ubicada a un tercio

del espesor respecto a su cara superior, la que deberá apoyarse

sobre “ranas” de 6 mm o tacos de concreto, nunca sobre

materiales degradables o absorbentes como ladrillo. Se

preverán caminos de tablones apoyados firmemente para no

sacar de posición a las armaduras, durante el colado.

El relleno estará debidamente compactado y nivelado.

En el caso de cañerías tendidas en el contrapiso, su espesor

será tal, que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas,

piezas especiales, etc.

Tendrán pendientes mínimas, juntas de dilatacion y estarán

hacia la salida de los locales y/o hacia las rejillas de piso en los

locales sanitarios.

Se completara y construirán en: (ver plano 03)

-Toda la superficie interior en P.B. del nuevo juzgado incluido

sector de patio interno b64.

-en acceso vehicular (en AV. Mendieta) desde línea municipal

hasta línea de fachada, del nuevo edificio, teniendo en cuenta la

diferencia de nivel ante la abertura de acceso. Los niveles van

desde NV +0.30 hasta NPE +0.45 en sector de acceso lateral y

+0.50 en patio de frente.

-en sectores sanitarios y patio interno b64 se tendrá en cuenta

las pendientes hacia las rejillas o PPA y a las BDA.

-en hueco de ascensor, ira un nivel más bajo, teniéndose en

cuenta las vigas encadenadas inferiores, y los arriostramientos

de las respectivas estructuras, que resulten de los cálculos.

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.1

9.2 9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

1,91

9,57

2,48

3,00

2,07

3,93

1,39

6,35

0,49

1,41 3,39

0,85 1,43 3,01

0,49 1,79 3,01

MURETE DE CONTENCION

SECTOR A

PLANTAR

 CESPED

SECTOR A

PLANTAR

 CESPED

11,01

rampa

terminacion

superficial

cto. alis.

rodillado

antideslizante.

11 - PISOS

11.1.Carpeta de cemento alisado.M.1:3.

11.2.Carpeta de Cemento rodillado

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.2

11.1

11.1

11.1

11.1

11.2

25.4.Parquización s/pliegos

25.4

25.4

25.4

25.4

25.4

03

a


