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BANO DAMAS- b51:

2L°losa con pedestal, descarga cpvc @ 40 (a pared) griferia de 1
agua ,t/monocomando 2 flexibles crom.0.13

IP c/mochila losa, corto. conexion flexible crom.0,13. cpvc@110. |
Bt losa cpvc @ 40, griferia de 1agua t/monocomando.

2 PPA c/rejilla cr. 20x20. cpvc @ 63

Provision de agua: LLP en nicho c/ puerta cromadas . 2 CH3 |
0.19 termofusion aislado. 1 CS en el recinto |
BANO HOMBRES- b5
2L°losa c/pedestal descarga c ff @ 40 , griferia de 1 agua, |
t/monocomando 2 flexibles crom.0.13 |
1 M° losa c/ valvula automatica para M°, t/pressmatic con DAM®
c/LLP superior.descarga cromada/cpvc @ 40ff a 1 PPT c/tapa cr.
20x20. salida ¢ ff @ 63

1IP c/mochila losa, corto. conexion flexible crom.0,13. cpvc@110.
1Bt losa cpvc @ 40, griferia de 1 agua t/monocomando

2 PPA cirejilla cr. 20x20. cpved 63, 1 en cada recinto. |
Provision de agua: 2 LLP en nicho ¢/ puerta cromadas.2 CH3
0.19 termofusion aislado.
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sagiies Pluviales incluido cémaras |
[ramos Horzontales: Seran de canos de ‘Bolipropileno tipo Awaduct Terra o Duratop, con las medidas y |
antidades sefialadas en los planos. Esiaran enterrados sobre un colchén de arena de 10 cm. y cubierlo con

1r0s 10 cm. de arena y 1 (uno) hilada de ladrilos comunes, ambas medidas excluyen la dimension del cafio,
peoerdn respetarse todes s reges ol buen a o cuanto a acomeldas i caieissy aos erentes

ipos de bocas de desagiies. |
babe haceree toda a nueva insilacion, acometiendo a |
BOA ovatontesy NUevas e palios mermos b4, b41, b3, b4

-basados en Instalacion y tendido de cafierias s/ planos, Desde fondo de terreno (nueva construccion de 2 -
lantas) hasta linea de cordon |
IDescargas Verticales: Las bajadas pluviales serén de chapa galvanizada N° 24, su forma transversal serd

ina de 25 cm. x 20 cm. Los extremos tendrdn un doblez de 1 cm. de superposicion hacia adentro, para |
uitarie el flo y otorgarle firmeza. Estaran sostenidas con flejes de chapa galvanizada N° 24 de 20 mm de

incho, distanciados a 1,50 m entre si. Los fiefes se fjarén a la pared mediante tarugos plésticos N° 6 y

omillos inoxidables |

ICamnras Pluvial
ocas de desagiies abiertas (BDA). Seran construidas en patios y espacios exteriores, sobre base de HA® |

3:3 (cemento, arena de rio, piedra partida) con hierro de  mm de diametro cada 15 cm; la mamposteria s

onstruira con ladrillos comunes de primera calidad asentados en MC. 1:3 (cemento, arena de rio), dicha

Jramposteria tenrd un espesor de pared de 15 cmy serén revocadas neriormente con MLC. 1:3 (cemento, |
rena), 10% de hidréfugo y alisado de cemento puro a cucharin, terminaran con marco y rejilla fe reforzado de

stintos tamarios segin cantidad de acometidas, y ubicacion con rejas rebatible para su limpieza, y cadenas |

le sequridad ancladas a fondo /pared.

JLos distintos tamafios y cantidades seran de:

{40 x40 cm, 7 a construr, (6, 7, 8,9, 11, 12,13) en coincidencia con bajadas, que acometerdn a I
60 60: 2 constauir (3 2) . /]|
30x200 -1 a construir, en sector acceso, de porton lateral, con salida a cordon (1) | BDA | 4
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-40 X 80, 1 a construir, en patio intemo b4 PLD 40

2 BDA existentes de 40 x 40 serdn reformadas y ampliadas, quedando de 40 x 80 (4 y 5)
Reja rebatible de limpieza en frente de acceso vehicular. Todo el sector en H°A® para evitar roturas por | gi
cceso de vehiculos.

fEn veredas municipales serdn de 40 x 40/ o si lo exige la cantidad de cafierias de 60x 60 ( para mejor | 3 CPPLEAT0

CPPL@ 40
faccesibilidad y limpieza) pero con tapa ciega. quedando una nueva i PPLD 40"

Antes de conectarse a las bda a construir, Ia bda existentes, deberan ser limpiadas y desobstruidas. camara de 0,80 x 0,40 x \ CUPEGE‘I%O

Instalacién de Tanques de Reserva y Bombeo. I 0,40 d f. C
En Planta baja e almentara el T8 todas las aimentaciones que llegan a los distintos grupos Sanitarios. | ) e prof. Con nuevas O
fEn patio b4, previa alimentacion y acometida desde cafieria existente en patio b41 descargas hacia ambos
fentes f casfleapos

CPPLZ 110 CPPLZ 110
—

jse reforma la BDA Exist.

vereda municipal
Se instalara 1 Tanque de Bombeo de PRFV TRICAPA DE 750 LTS. (diam.105 cm. altura 110 cm) reforzado PPL@ 40
Is/losa de apoyo, en la parte inferior ira la casilla de bombeo, con una h. min. Losa/contrapiso.= 80 cm. - se
lojaran 2 electrobombas, apoyados s/base flotante en contrapiso. I BDA

Del sistema de bombeo se alimenta a los TR con n cafo de 1" previa VR a la salida de los equipos de :
bormbeo | 60x60

SECRETARIA

En la parte superior sobre cubiertas se construiré una plataforma metalica con barandas para los 2 TR. De
PREV tricapa de 1.100ts cu. (reforzados con 2 aros y brida), elevados siguiendo las especificaciones de

N b2
ICPPLD 110 \ b
L — —1 CPPLE 40

PPLO 110 creLa 110 ABMIISTRATIVOS ™

fplanos
Ala plataforna de 05 TR so acoederé por una escalinata metlca,con proeccion hombre. £l mismo acceso |
ser ocupado para el acceso a las cubiertas. A la escalinata se accederd desde el patio b64

ICaﬁerlas distribuidoras de Agua
I tendido de canerias sera reducida desde el colector de 38 con 2 bajadas contando con sus respectivas LLP 3 CPPL@ 110
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G.E.
‘con % donde habra una llave de paso de | ereda ARCHIVO
ue lo independice para su distribucion interna también en %" de alimentacion a los flexibles de los

tefactos en %4". Se usara para la instalacion las caierias denominadas CH3 fusion-fusion, con todos sus +0.50
lelementos y accesorios aprobados.

IDesagiies Cloacales primarios y secundarios. |

lEera realizado y completado de acuerdo a los planos de instalaciones sanitarias, con cafios y accesorios, |
rimarios, secundarios, nuevos de polipropileno (PPL) “Duratop” o *Awaduct” de 3,2 mm en diametros de 110
im., 50 mm. y 40 mm. Segin corresponda y con todas las indicaciones del fabricante. Los tramos

jrorizontales de 110 mm tendran una pendiente de 1:33 (3 cm/m), en caso de necesitar menor pendiente se
doptard 1:40 (2,5 cmim) |
Esta instalacién se acometerd hasta la red existente en el predio, previa conexién llegara a la red publica | 1
incluird el conexionado a la misma, a cargo del contratista y mantenimiento hasta la finalizacion del periodo de
arantia e obra.
{Cada bafio tendra una pileta de patio abierta (P.P.A. o P.P.T donde corresponda) con refila de 20 cm. x 20

m. en bronce de fundicion pesada con tornillos (con canastas pldsticas anti suciedad). A la misma | 2
facometerén los artefactos secundarios. | BDA 60x60

| & canillas de servici -ados en patios, tendran P.P.A. con rejila de 30 cm. x 30 cm. de forma piramidal o
nica. El sifén de estas P.P.A. del sifén descargara a la cafieria principal. EI mismo criterio se tomara para

jas CS ubicadas en los recintos sanitarios interiores.

o5 recintos |
sanitario hombres —sanitario Damas - offices -sanitarios piblicos, Acometeran a camaras de inspeccion |
bicadas en el exterior.
las nuevas bajadas (CDV) llevaran en planta baja CCV con Tapa de Inspeccion. Y desde ivel de planta alta

Jsus respectivas ventilaciones,

aracion de cémara de inspeccién

fLas camaras de Inspoccion existentes identificadas como C1-C2 (0 1as que corrospondan usar para acometer) |
seran inspeccionadas, limpiadas, y reparadas, una vez hechos los trabajos de acometidas de las caierias

jprimarias nuevas que vienen de los sanitarios del nuevo edificio con sanitarios en ambas plantas.

Verificadas sus acometidas, y completadas con las respectivas terminaciones de cojinetes, curvas,

fventilaciones, tapa y contratapa. |

e dejara prevista acometidas hacia el sector posterior desde las cmaras mencionadas, y desde la camara |

o5 mismos trabajos de reparaciones, verificacion y limpieza se hardn en la camara existente C3, C6 que.

cometen las nuevas cafierias hacia colectora exterior.

iCamara de Insy

iLas

VL, las bajadas llegaran convenientemente a cada nivel de alimentacién en ambas plantas. El sistema ira |
keduciendo las dimensiones para terminar en cada local sanita
2
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aras de Inspeccion (C7, C8, C9) a construirse, constaran de losa inferior con cojinetes, paredes |
interiores de ladilos comunes, parte superior de H° Comprimido) tendrn tapas de HA® (principalmente en |
alios) en su perimetro estara doblada por o menos 4 cm. La contratapa sera asentada y sellada con mezcla

e cal pobre. Ambas tapas tendran en el centro 2 bulones de bronce pasantes separados a 20 c., 4 CPPLO 110
isioneros con sendas tuercas de bronce.

tapa de la camara llevara el piso del sector, donde hiciere falta. |
e dejara prevista acometidas hacia el sector posterior, para futuras ampliaciones |
LLas terminaciones, contendran a las ventilaciones, tapa y contratapa (C9)

esagiies de Equipos de Aire Acondicionado
Eeré tratado como desagiie cloacal secundario, aunque no estuvieran graficados en los planos, acometeran al

sistema cloacal primario con la interposicién de una P.P.T. en planta baja | CPPLQ 4 CPPL® 40 y \ - /

Caca equipo Spit o compacio tendré un desagiie en cario vertcalde P.V.C. de 40 mm de ciémetro embuido | ] CPPLB 40

fon Ia pared el cual descargaré a la P.P.T. més cercana. Cada uno de estos desagiles tendré en su extremo . CPPL® 4 */  ACKESO
uperior una curva a 45° para introducir Ia manguera de desagiie de la unidad. La parte superior de la curva e 7

ostars centrada respecto del equipo que se trate y 15 om. por debajo del mismo. BDA 30x3{0 / 92 atdqal
lartefactos sanitarios. 1 adliog
Se proveeran e instalarn todos los indicados en los planos. Seran-de-loza blancarmarca FERRUMrLinea E . . REXIST-
[BARI 0 su equivalente 0 mejor marca, a conformidad de la Inspeccid 4 T4t -————— - N - — B B — —

inodoros: Bari Modelo largo Cod. IKLM para mochila apoyada. LN ey vereda municipal J°
Deposit: Bari para Inodoro largo Cod. DKWGF V4
bidels: Modelo Bari (1 agujero) Cod. BKM1 BDT 40x40

L avatorio Bari (1 agujero) Cod. LKM1

e

Boldocdol

olumna Bari Cod. CKC ACCESO
Mingitorios: Modelo “Oval MTN', con vélvula automética PRESSMATIC de FV. peatonal
Podoro Ferumnea espaco con mochila incorporada cigo:[ETD CON DTEXF CPPLO 110
Lo ma movil Ferrum linea espacio codigo: LET 1 F ACCESO

e .
crin mares PV o equivalente, o superior calidad, a conformidad de la Inspeccion. Se proveeran para yehicdiar

todos los artefactos e todos los ncleos sanitarios y seran los siguientes:

idet: Griferia Bidet Fv Monocomando Arizona 189/b1 Fy 0189/b1-cr

| avatorios y bachas en mesadas: Griferia Canilla Automética Lavatorio Pressmatic Lujo Fv 361.02
ingitorio: Marca Fv 362.01 Ecomatic Pressmatic Automatica Para Mingitorio color cromo

{Canilla de servicio para manguera: Una en cada bafio y una en cada patio. Marca FV, modelo “0436.01"
anilla de una sola agua para pared, aprobada y reforzada, con volante cruz y pico para manguera, color
romo. Pico para manguera marca FV instalada a 0.70 m. de altura desde el piso terminado.

e cocinaloffice-s/mesadas en pared: Grifo de cocina Monocomando FV 15 Allegro 0420/15 cromo acabado
romado 5 CPPL

\ccesorios sanitarios. 2110
Eadas 1os nicleos sanitarios seran completados con la provision y colocacién de los siguientes accesorios:

fEn barios: Una (1) jabonera y un (1) barral toallero por cada lavatorio. Un (1) porta rollo por cada inodoro. Dos.
2) percheros dobles de embutir en cada local sanitario (box), todos de loza para embutir/adherir en color

Jasiento y tapa de inodoro: para inodoro largo Bari-Tapa y asiento inodoro Cod. TKM
IATERIAL: MDF (Fibra madera mediana densidad)
{separadores entre mingitorios: estaran amurados a 70 cm del piso y seran de aluminio tipo separador box
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Calle LA RIOJA
Plano:  DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES .

sl rovaio con accionarions do descarga a disanca y Porada
-barral rebatible codigo: VTEBB
Directora: Arg° Elsie Pérez Bertolini ADREMA: 01-6276-1
royecto: Arg.Elsie Perez Bertolini-Arq.Jorge Puente-Arg.Miguel Ledesma
Diseio Estructural-Presupuesto: Ing. Ricardo Rojas

espejo graduable de 60 cm x 80 em codigo: VTEE 18
i ssomaic pioetor con manialarg para iscapaciados Fprssmatc - CODIGO: G361 03CR caLLe VICENTE MENDIETA
Direccion de Arquitectura || Disefio Inst, eléctricas : Ing.Elect.Jose M. Ceruso Diaz 1.125
Carlos Pellgrin 504 Proyecto Informatico: Ing.Diego Zorec JUNIO

Tratamiento espacios exteriores: Arq. Patricia Sala Calle AV. V.MENDIETA 2022
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