
HALL

ACCESO

22,35 m2
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Plano N°:

Escala:

UBICACION

Proyecto: Arq.Elsie Perez Bertolini-Arq.Jorge Puente-Arq.Miguel Ledesma

Diseño Estructural-Presupuesto:   Ing. Ricardo Rojas

Diseño Inst. eléctricas : Ing.Elect.Jose M. Ceruso Diaz

Proyecto Informático:  Ing.Diego Zorec

2° ETAPA CONSTRUCCIÓN JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FLIA -

CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE- AV.MENDIETA Y AV.PELLEGRINI - MTE. CASEROS.

37.5

30.00

Obra:

Tratamiento espacios exteriores:  Arq. Patricia Sala

PLANTA ESQUEMA ENCADENADOS SUPERIORES P.B
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Aclaración: el esquema de fundaciones  del pliego es a los fines de la cotización de la oferente. El contratista deberá realizar su propio

dimensionamiento y calculo, previo estudio de suelos.

PRESENTANDO.

ESTUDIO DE SUELO.

-CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE ESTRUCTURA.

-CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE ESTRUCTURA DE TECHO.

-CÁLCULO Y DIMENSIONADO OTRA ESTRUCTURA NECESARIA PARA LA OBRA.

5 - HORMIGON ARMADO

5.1.Bases

5.2.Vigas de Fundación

5.3.Encadenado superior

5.4.Columnas no a la vista

5.5.Losas de viguetas pretensadas

5.6.Vigas no a la vista

5.7.Escaleras no a la vista: losa y escalón

5.8.Cordones

A CONSTRUIR CON

MAMPOSTERIA   HCCA

A CONSTRUIR CON

PANELERIA T/DURLOK

EXISTENTE

REFERENCIAS:

A DEMOLER

EXISTENTE CON

MAMPOSTERIA HCCA
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