
CARPINTERIAS

   Esc:

   1:50

PF1

Cantidad: 16 modulos

Ubicación: PB.:local b60 (5), local b55 (5)

local b48(3),local b49(1)- P.A.:local 1.13 (3)

   Esc:

   1:50

PF2

Cantidad: 3+1= 4

Ubicación: Accesos locales b60-b48-b56-b49

MODULOS DE DIVISORIA INTERIOR PF1:

1 panel inferior ciego y 2 Paneles superiores fijos vidriados : 2 modulos superiores Perfilería

de aluminio pesado  color natural, PERFILERÍA MODENA   c/ sellador siliconado neutro en juntas

y  vidrios, formando las 2 partes superiores vidriadas con  vidrios transparentes 3+3.

Panel inferior fijo ciego: Perfilería  de aluminio pesado  color natural, PERFILERÍA MODENA

 c/ sellador siliconado neutro en juntas, panel de chapa de aluminio .

Esmerilado opaco tipo contac: los paneles divisorios llevaran en el primer modulo vidriado  vinilo

esmerilado opaco de los vidrios  (tipo contac). Su altura sera hasta la mitad del modulo vidriado,

Aproximadamente debe ir  a 2 cm de los bordes de la carpintería o burletes
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MODULOS DE DIVISORIA INTERIOR PF2:

1 modulo inferior con abertura y Panel superior fijo vidriado :  Perfilería  de aluminio

pesado  color natural, PERFILERÍA MODENA   c/ sellador siliconado neutro en juntas y

vidrios, formando la parte superior vidriada con  vidrio transparente 3+3.

En sectores de paneleria divisoria donde va la puerta placa tipo P1P llevara marco de

aluminio, simil al conformado en la paneleria. caracteristicas de la abertura (P1p)

4 Pomelas para doble contacto en cada hoja. Encastradas y sin soldadura a la vista.

Doble paleta KALLAY o TRABEX. Picaporte de aluminio natural tipo sanatorio, "Currao"

modelo "Latina II" o "Duomo" con bocallave provisto en el conjunto.

PF1

SECRETARIA

ACTUARIA 20.10 m2

ADMINISTRATIVOS

9 m2
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MODULOS PF1 Y PF2 EN P.BAJA

MODULOS PF1 Y PF2 EN P.ALTA

NOTA: LA MODULACIÓN SERÁ DE ACUERDO A LAS MEDIDAS TOMADAS EN OBRA. RESPETÁNDOSE LAS CANTIDADES QUE FIGURAN EN PLANOS

Plano N°:

Escala:

UBICACION

Proyecto: Arq.Elsie Perez Bertolini-Arq.Jorge Puente-Arq.Miguel Ledesma

Diseño Estructural-Presupuesto:   Ing. Ricardo Rojas

Diseño Inst. eléctricas : Ing.Elect.Jose M. Ceruso Diaz

Proyecto Informático:  Ing.Diego Zorec

2° ETAPA CONSTRUCCIÓN JUZGADO CIVIL COMERCIAL MENORES Y FLIA -

CUERPO INTERDISCIPLINARIO FORENSE- AV.MENDIETA Y AV.PELLEGRINI - MTE. CASEROS.

37.5

30.00

Obra:

Tratamiento espacios exteriores:  Arq. Patricia Sala
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