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9- CONTRAPISOS = an -
9.1 - H° de Cascote reforzado c/malla t/Sima esp. 12 cm E.M. ..
Seran de hormigén pobre de cascotes de ladrilos en dosaje
1:4:5 (cemento, arena, cascotes) y agua de amasado con
hidrofugo al 10%. En los sectores interiores del edificio una vez
finalizados los trabajos de colocacion de cafierias para las
instalaciones sanitarias y/o eléctricas, rellenos y compactacion
sobre cafierfas, y efectuada la correcta nivelacion para los
contrapisos, se colocara como base aislante manta polietileno
de espesor minimo 300 micrones en toda la superficie. Se 52
procedera a ejecutar luego un contrapiso reforzado y armado
con malla SIMA con un espesor de 12 cm como minimo.

Se empleara malla sima electrosoldada de 5,5 0 6 mm de
diametro y rectangulos de 15 cm x 25 cm, ubicada a un tercio
del espesor respecto a su cara superior, la que debera apoyarse
sobre “ranas” de 6 mm o tacos de concreto, nunca sobre
materiales degradables o absorbentes como ladrillo. Se
preveran caminos de tablones apoyados firmemente para no
sacar de posicion a las armaduras, durante el colado.

El relleno estara debidamente compactado y nivelado.

En el caso de cafierias tendidas en el contrapiso, su espesor
seré tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas,
piezas especiales, etc. o
Tendran pendientes minimas, juntas de dilatacion y estaran
hacia la salida de los locales y/o hacia las rejilas de piso en los
locales sanitarios.

Se completara y construiran en: (ver plano 03)

~Toda la superficie interior en P.B. del nuevo juzgado incluido
sector de patio interno b64.

-en acceso vehicular (en AV. Mendieta) desde linea municipal
hasta linea de fachada, del nuevo edificio, teniendo en cuenta la
diferencia de nivel ante la abertura de acceso. Los niveles van
desde NV +0.30 hasta NPE +0.45 en sector de acceso lateral y 1.5
+0.50 en patio de frente.

-en sectores sanitarios y patio interno b64 se tendra en cuenta
las pendientes hacia las rejillas o PPA y a las BDA. 015
-en hueco de ascensor, ira un nivel mas bajo, teniéndose en
cuenta las vigas encadenadas inferiores, y los arriostramientos
de las respectivas estructuras, que resulten de los calculos. 12

9.2 - Contrapisos de h® pobre. (Plano 03) El relleno estara
debidamente compactado y nivelado. Seran de hormigén
pobre de cascotes de ladrillos en dosaje 1/4:1:4:6 (cemento,
cal, arena, cascotes).

En el caso de cafierias tendidas en el contrapiso, su espesor 17
serd tal, que permita cubrir totalmente dichas caferias, cajas,
piezas especiales, etc.

Tendréan juntas de dilatacion de 2cm como minimo, pendientes
minimas y estaran hacia la salida de los locales y/o hacia las 0.1
rejillas de piso.

Se completara y construiran en:

-patios perimetrales a completar b43, a unir en nivel con
vereda perimetral existente, en sector de fachada Sur del
nuevo edificio

-patios perimetrales a completar b41, a unir en nivel con
vereda perimetral existente, en sector de fachada Este del
nuevo edificio, incluido el sector faltante del acceso
secundario b44, respetandose [@ ubicacion de los desagues |
pluviales.
-en ampliacion de veredas municipales b43 sobre frente av. C. 30,00
Pellegrini, con sectores de acceso peatonal con cordones
perimetrales en unién con césped.

11 - PISOS
11.1.Carpeta de cemento alisado.M.1:3.
11.2.Carpeta de Cemento rodillado

25.4 Parquizacion s/pliegos
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