
EXPTE: E-1521-2019 Fecha Apertura: 25/09/19 Hora Apertura: 10:00 Hs.
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      Firma y Sello del Representante       Lugar y Fecha

TOTAL DE OFERTA BÁSICA 

PLANILLA DE PRESUPUESTO 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/19: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN “LLAVE EN MANO” Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE 12 SOLUCIONES DE SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS PARA DEPENDENCIAS 

JUDICIALES DE CAPITAL E INTERIOR”. 

Detalle de lo solicitado

Sala de Audiencias Intermedia (Móviles)
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Licencias y servicio de implementación  de 

salas fijas

SUBTOTAL DE UNA SOLUCIÓN Sala de Audiencia FIJA - FULL

Total para  2 (DOS) SOLUCIONES  para SALA DE AUDIENCIAS 

FIJA - FULL 
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 Pie de micrófono jirafa, tipo: Prostands PS-J1

Procesador Digital de Audio (DSP 8 entradas, 4 

salidas), tipo: AudioImport Hitrix 0808

 Bafles autoamplificados de primera marca, 

tipo: dB Technologies K-162

Cámara  IP, HD, POE, IP77, varifocal, SD card, 

tipo: Hikvision DS-2CD2720F-IS

 Rack de 12 UN, tapas frente y fondo con 

cerradura y con 5 tomas, tipo: ANV-2TC060

 UPS 2KVA, tipo: Polaris TX-2000

Notebook de primera marca, tipo: Dell 

E5480I5 - con características mínimas como 

por ejemplo: Core i5, 8GB, 1TB, Win pro.

 Impresora láser de primera marca, tipo: HP 

W2G51A  Laserjet Pro M15W

 Micrófono ambiental profesional Tipo: Zoom 

H1

 Cámara de video, pro full HD 1080p 30 fps - 

Tipo: Logitech C925E 

Soporte de mesa flex para micrófono y cámara 

– Tipo: ND Octopus-3

Placa de audio externa USB, tipo: Behringer 

Uca222

Instalación y Configuración de Salas de Audiencias. Cada Instalación de sala de grabación de audiencia tanto para las salas fijas, como 

las móviles deberá contar como mínimo con:

Instalación, configuración inicial de Catálogo. 

(Corrientes, Goya, Curuzú Cuatía, Paso de los  

Libres y Santo Tomé)

Switch de 100 MBPS y 8 puertos, 4 POE tipo: 

Tp Link TL-SG1008P

Micrófono cuello de ganso Condenser XLR 18" 

con base metálica – Tipo: Proel MGN24

Micrófono inalámbrico de mano profesional, 

rackeable de 19" – Tipo: AKG WMS-40

 Micrófono Dinámico de Mano profesional – 

Tipo: Audio Técnica Mb1k/cl

Licencias y servicio de implementación  de 

salas móvil

SUBTOTAL DE UNA SOLUCIÓN Sala de Audiencia Intermedia 

Total para  10 (diez)  SOLUCIONES para SALA DE AUDIENCIAS 

INTERMEDIA MÓVILES

 PC SFF de primera marca, tipo: DELL Optiplex 

3050 - con características mínimas como por 

ejemplo: Core i5-7500, 8GB, HD 1TB, Gtia NBD 

x 36, Win Pro

Monitor de 19" Tipo: Samsung LS19F355HNL

Impresora Láser de primera marca, tipo: HP 

W2G51A

Salas de Audiencias Fija – (Full)

Total Instalaciones y Configuraciones  de SALAS DE 

AUDIENCIAS FIJAS Y MOVILES 
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Soporte de Implementación 

 Capacitación a usuarios 

Integración  de  sistemas
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